














Fonctionnement de l’équipement porté sur le corps

Cet appareil a été testé pour des opérations typiques où l’équipement est 

porté sur le corps. Pour respecter les exigences en matière d’exposition 

aux RF, une distance minimale de 0,5 cm doit être maintenue entre le 

corps de l’utilisateur et le combiné, y compris l’antenne. Les clips de 

ceinture, étuis et accessoires tiers similaires utilisés par cet appareil ne 

doivent pas contenir de composants métalliques. Les accessoires corpo-

rels qui ne répondent pas à ces exigences peuvent ne pas être 

conformes aux dispositions applicables en matière d'exposition aux 

radiofréquences et doivent être évités. N'utilisez pas d'autre antenne que 

celle qui est fournie ou une antenne approuvée.
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Gamme de fréquences du module émetteur sans fil :

WLAN : 2,412 - 2,472 Ghz (pour l’UE)

Puissance du module émetteur sans fil < 20 dBm (uniquement pour l’UE)

Nous déclaron par la présente que les jumelles thermiques 

multispectrales Série GEMINI sont conformes aux direc-

tives 2014/53/UE et 2011/65/UE. Le texte intégral de la 

déclaration de conformité UE est disponible à l’adresse 

suivante : www.infirayoutdoor.com.
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Utilisez un outil d’ essuyage spécialisé et un solvant pour nettoyer les 

surfaces optiques.

Vérifiez l’optique de l’oculaire et de l’objectif. Si nécessaire, éliminez la 

poussière et le sable présents sur l’objectif (une méthode sans contact 

est à privilégier).

Cet appareil peut être utilisé dans tous les États membres de l'UE.

Tous droits réservés, il est interdit de copier et de distribuer sous aucune forme sans permission.
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