




della distanza; premere a lungo il pulsante di Misurazione di distanza 

laser (7) per eseguire una misurazione continua della distanza.

Spegnimento del dispositivo: Premere a lungo il pulsante di alimen-

tazione (8) per 3 secondi; l'interfaccia di spegnimento verrà visualizza-

ta dopo 3 secondi. Rilasciare il pulsante di alimentazione (8) per 

annullare il conto alla rovescia dello spegnimento.





Figura 7 Interfaccia di spegnimento

1.Ora e data: visualizza l'ora e la data correnti. Possono essere modificati 

nel menu Sistema→ Impostazioni di sistema→ Impostazioni ora.

2.Modalità immagine: premere brevemente il pulsante Giù (3)per passare 

tra Luce visibile         , Infrarossi         e Fusione         .

3.Polarità infrarossi: premere a lungo il pulsante Giù (3) per passare da 

Bianco caldo, Nero caldo, Rosso caldo e Rosso ferro.

 

Figura 8 Interfaccia principale

 Barra di stato10

Attesa: Nello schermo iniziale, premere brevemente il pulsante di 

alimentazione (8) per attivare la modalità di attesa. Premere di nuovo 

brevemente il pulsante di alimentazione (8) per risvegliare il dispositi-

vo. Il dispositivo si spegnerà dopo 30 minuti di attesa.

Tu� i diri� sono riserva� e non possono essere copia� e distribui� in qualsiasi forma senza autorizzazione scri�a.

Manuale utente

12- -



10.Tipo C: quando il cavo di tipo C è collegato, viene visualizzata l'icona 

sullo schermo           .

11.Livello della batteria: visualizzazione del livello della batteria in tempo 

reale, visualizzazione           quando il livello della batteria è basso, 

visualizzazione           quando la batteria non è inserita.

12.Azimut: visualizza in tempo reale le informazioni sull'azimut corrente. 

Quando viene utilizzato per la prima volta o viene cambiata la posizione, 

è possibile calibrarlo attraverso menu di Sistema→Posizione→DMC.

13.Angolo di beccheggio: visualizza le informazioni sull'angolo di 

inclinazione corrente in tempo reale. Puoi calibrarlo attraverso il menu di 

Sistema→Posizione→DMC quando viene utilizzato per la prima volta o 

viene cambiata la posizione.

14.Angolo di inclinazione: visualizza le informazioni sull'angolo di 

inclinazione in tempo reale e può essere calibrato tramite il menu di 

Sistema→Posizione→DMC quando viene utilizzato per la prima volta o 

quando viene cambiata la posizione.

15.Distanza di misurazione: premere brevemente il pulsante di misurazi-

one di distanza per visualizzare la distanza di misurazione in tempo reale.

4.Scenari immagine: Nella modalità NV, premere brevemente il pulsante 

Giù (3) + pulsante del menu (4) per passare da Giorno          a Notte        . 

Nella modalità IR, premere a lungo il pulsante Giù (3)+ pulsante del menu 

(4) per passare tra Generale         , Evidenziare          e Contorno            .

5.Zoom elettronico: premere brevemente il pulsante Su (5) per attivare lo 

zoom elettronico -/+, la dimensione del passo è 0,1×, l'immagine può 

essere ridotta/ingrandita di 1×~4× al centro dello schermo; premere a 

lungo il pulsante Su (5) per attivare lo zoom elettronico -/+, la dimensione 

del passo è 1×.

6.Misurazione di distanza laser: premere brevemente il pulsante di 

Misurazione di distanza laser (7) per una singola misurazione della 

distanza             ; premere a lungo il pulsante di Misurazione di distanza 

laser (7) per una misurazione continua della distanza              ;

7.Capacità di memoria: quando la capacità di memoria residua è inferiore 

a 100M, viene visualizzata questa icona.

8.Microfono: impostato tramite il menu di scelta rapida→ Avvio. Quando il 

microfono è abilitato, viene visualizzata l'icona.

9.Trasmissione immagini WiFi: si imposta tramite il menu di scelta rapida

→ Avvio. Quando il WiFi è attivo, viene visualizzata l'icona.

Tu� i diri� sono riserva� e non possono essere copia� e distribui� in qualsiasi forma senza autorizzazione scri�a.
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Calibrazione immagine11
Quando l'immagine è degradata o 

non uniforme, può essere migliora-

ta mediante la calibrazione. La 

calibrazione può equalizzare la 

temperatura dello sfondo del 

rilevatore ed eliminare i difetti 

dell'immagine (come le strisce 

verticali, le immagini fantasma, 

ecc.). Ci sono due modalità di 

calibrazione: la calibrazione dell'ot-

turatore e la calibrazione dello 

sfondo.

Calibrazione dell'otturatore: 

Premere brevemente il pulsante 

Su (5) + il pulsante del menu (4), 



il dispositivo eseguirà la 

calibrazione dell'otturatore in 

base all'algoritmo software; non 

è necessario chiudere il copriobi-

ettivo (l'otturatore interno blocca 

il sensore) per la calibrazione 

dell'otturatore. Il tipo di calibrazi-

one dell'otturatore può essere 

impostato nel menu di sistema. 

Fare riferimento alla sezione 

Menu di sistema-Impostazioni di 

sistema-Calibrazione dell’ottura-

tore.

Calibrazione dello sfondo: 

Premere brevemente il pulsante 

Su (5) + pulsante del menu (4), 



se l'immagine termica non è soddis-

facente anche dopo la calibrazione 

dell'otturatore, è possibile provare a 

chiudere il copriobiettivo a infrarossi 

e cliccare su Sì per eseguire la 

calibrazione dello sfondo. Come 

mostrato nella figura seguente:

Figura 9 Interfaccia di calibrazione 
dello sfondo

Tu� i diri� sono riserva� e non possono essere copia� e distribui� in qualsiasi forma senza autorizzazione scri�a.
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Figura 10 Cattura immagini

Nello schermo iniziale, premere 

brevemente il pulsante di cattura 

(6) per catturare un'immagine.

Quando si scatta una foto, 

l'icona della foto lampeggia sotto 

la barra di stato nell'angolo 

superiore sinistro dello schermo. 

La foto è stata scattata corretta-

mente quando la miniatura 

appare nell'angolo in basso a 

destra dello schermo.

Le foto vengono salvate nella 

memoria integrata.

Quando sull'interfaccia viene 

visualizzata la casella "spazio di 

Fotografia e registrazione video12
I prodotti della serie GEMINI sono 

dotati della funzione di registrazione 

video e foto dell'immagine osservata 

che viene salvata nella memoria 

integrata da 64GB. Le foto e i video 

sono denominati con l'ora, pertanto si 

consiglia di sincronizzare la data e 

l'ora nell'applicazione InfiRay Outdoor 

prima di utilizzare le funzioni di foto e 

video; in alternativa, è possibile 

sincronizzare la data e l'ora nel menu 

di Sistema-Ora-Orario Satellite/Im-

postazioni ora.

Fotografia

Figura 11 Spazio insufficiente

Registrazione video



















memoria insufficiente", controlla 

e trasferisci video e immagini su 

altri supporti per liberare lo 

spazio di memoria.

Nello schermo iniziale, premere a 

lungo il pulsante di cattura (3) per 

avviare la funzione di registrazione 

video.

Poi, il timer di registrazione nel 

formato HH: MM: SS (ora: minuto: 

secondo) apparirà nella parte 

superiore sinistra dello schermo.

Durante la registrazione, sono 

supportate altre operazioni sul 

dispositivo.

Premere di nuovo a lungo il 

pulsante di cattura (6) per inter-

rompere la registrazione video e 

salvare il video registrato.

Tutti i video e le foto saranno 

salvati nella memoria integrata.

Tu� i diri� sono riserva� e non possono essere copia� e distribui� in qualsiasi forma senza autorizzazione scri�a.
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Impostazioni di fusione14

Zoom digitale13

Premere brevemente il pulsante 

Su (5) + il pulsante Giù (3) per 

accedere all'interfaccia delle 

impostazioni di fusione. Come 

mostrato nella figura seguente:

Figura 13 Interfaccia dello zoom digitale Figura 14 Interfaccia delle 
impostazioni di fusione











I profotti della serie GEMINI 

supportano la commutazione 

ciclica dello zoom digitale da 1× 

a 4× premendo brevemente il 

pulsante Su (5), con incrementi 

di 1×.

L'ingrandimento corrispondente 

viene visualizzato nella barra di 

stato, come mostrato nella 

figura seguente:

Premere brevemente il pulsante 

del menu (4) per cambiare le 

coordinate X/Y; premere breve-

mente il pulsante Su (5) per 

spostare l'immagine visiva verso 

sinistra/alto di un passo; 

premere brevemente il pulsante 

Giù (3) per spostare l'immagine 

visiva verso destra/giù di un 

passo.

Premere brevemente il pulsante 

di alimentazione (8) per uscire, i 

parametri non verranno salvati; 

premere brevemente il pulsante 

Su (5) + il pulsante Giù (3), 

apparirà una finestra di dialogo: 

Desideri salvare questa operazi-

one? Come mostrato nella figura 

seguente:

Figura 12 Registrazione video

Tu� i diri� sono riserva� e non possono essere copia� e distribui� in qualsiasi forma senza autorizzazione scri�a.
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Figura 15 Finestra di dialogo 
per il salvataggio di fusione

 Premere brevemente il pulsante 

del menu (4) per annullare/confer-

mare l'operazione.

Premere a lungo il pulsante Su 

(5) + il pulsante Giù (3) per 

accedere all'interfaccia delle 

impostazioni angolo di declinazi-

one zero del DMC. Come 

mostrato nella figura seguente:

Durante l'installazione o il trasporto 

del DMC, potrebbe verificarsi 

leggere deviazioni che causano 

imprecisioni nelle informazioni del 

DMC. In questo caso, è possibile 

risolvere il problema impostando gli 

angoli di declinazione zero del 

DMC.

Impostazioni angolo di declinazi-
one zero del DMC (Bussola magneti-
ca digitale)

15

Premere brevemente il pulsante 

di alimentazione (8) per uscire 

direttamente senza salvare i 

parametri; premere brevemente il 

pulsante del menu (4) per salva-

re i parametri e uscire.





Figura 16 Interfaccia delle impostazioni 
angolo di declinazione zero del DMC

Tu� i diri� sono riserva� e non possono essere copia� e distribui� in qualsiasi forma senza autorizzazione scri�a.

Manuale utente

17- -



Figura 18 Tracciamento dei punti caldi

Nello schermo iniziale, premere 

brevemente il pulsante del menu 

(4) per accedere al menu rapido.

Premere brevemente il pulsante 

Su (5)/il pulsante Giù (3) per 

scorrere tra le funzioni, poi 

premere il pulsante del menu (4) 

per confermare.

Premere brevemente il pulsante 

di alimentazione (8) per uscire/ri-

tornare al livello precedente; 

premere e tenere premuto il 

pulsante del menu (4) per 

nascondere il menu rapido.

Funzioni del menu rapido16

1.WiFi: premere brevemente il 

pulsante del menu (4) per attivare il 

WiFi, questa funzione è disattivata 

per impostazione predefinita.

2.DMC: premere brevemente il 

pulsante del menu (4) per attivare il 

DMC, questa funzione è disattivata 

per impostazione predefinita.

3.Microfono: premere brevemente il 

pulsante del menu (4) per attivare il 







Figura 17 Menu di scelta rapida

Microfono, questa funzione è disatti-

vata per impostazione predefinita.

4.Tracciamento dei punti caldi: 

premere brevemente il pulsante del 

menu (4) per attivare il tracciamen-

to dei punti caldi, che farà sì che il 

tracciamento in tempo reale dell'og-

getto più caldo sullo schermo sia 

contrassegnato da un riquadro 

rosso 32*32, disattivato per im-

postazione predefinita. Come 

mostrato nella figura seguente 

quando è abilitato.

5.Miglioramento IR: premere 

brevemente il pulsante del menu (4) 

per attivare miglioramento IR per 

presentare maggiori dettagli, 

disattivato per impostazione predef-

inita.

Tu� i diri� sono riserva� e non possono essere copia� e distribui� in qualsiasi forma senza autorizzazione scri�a.
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Premere brevemente il pulsante 

Su (5)/il pulsante Giù (3), sposta-

ti per selezionare le immagini, 

quindi premere brevemente il 

pulsante del menu (3) per 

visualizzare l'opzione Ripro-



 Sfogliare le immaginiMedia

Figura 21 Interfaccia di 
selezione delle immagini

Figura 20 Menu di Media

Impostazioni dello schermo

1.Luminosità dello schermo: regolazi-

one in tempo reale della luminosità 

dello schermo, intervallo di regolazi-

one 1-5, impostato su 3 per 

impostazione predefinita.

2.Luminosità delle immagini: 

regolazione in tempo reale della 

luminosità dell'immagine IR/NV, 

intervallo di regolazione 1-5, imposta-

Funzioni del menu di sistema17
Nello schermo iniziale, premere a 

lungo il pulsante del menu (4) per 

accedere al menu di sistema.

Premere il pulsante Su (5)/il 

pulsante Giù (3) per alternare tra 

le funzioni, poi premere il pulsante 

del menu (4) per selezionare 

l'opzione; premere il pulsante Su 

(5)/il pulsante Giù (3) per cambi-

are i parametri.

Premere il pulsante di alimentazi-

one (8) per tornare al livello 

precedente, premere e tenere 

premuto il pulsante del menu (4) 

per nascondere il menu del 

sistema.

Figura 19 Menu dello schermo







to su 3 per impostazione predefinita, 

supportata in modalità IR o NV.

3.Contrasto delle immagini: regolazi-

one in tempo reale del contrasto 

dell'immagine IR/NV, intervallo di 

regolazione 1-5, impostato su 3 per 

impostazione predefinita, supportato 

in modalità IR o NV.

4.Reticolo: il reticolo viene visualizzato 

al centro dello schermo quando è 

abilitato, abilitato per impostazione 

predefinita.

1.Sfogliare i file

Premere brevemente il pulsante 

del menu (4) e passa all'interfaccia 

di navigazione media. Come 

mostrato nella figura seguente:

Tu� i diri� sono riserva� e non possono essere copia� e distribui� in qualsiasi forma senza autorizzazione scri�a.

Manuale utente

19- -



Nell'interfaccia di riproduzione, 

premere brevemente il pulsante 

Su (5)/il pulsante Giù (3) per 

cambiare immagine/video, 

mentre premere brevemente il 

pulsante di alimentazione (8) per 

tornare al menu precedente.

Premere brevemente il pulsante 

Su (5)/il pulsante Giù (3) per 

selezionare Riproduci, quindi 

premere brevemente il pulsante 

del menu (3) per accedere 

all'interfaccia di riproduzione a 

schermo intero. Come mostrato 

nella figura seguente:









Sfogliare i video

Premere il pulsante Su (5)/il 

pulsante Giù (3) per selezionare 

Riproduci, continuare a premere 

brevemente il pulsante del menu 

Premere brevemente il pulsante 

Su (5)/il pulsante Giù (3) per 

selezionare il video, poi premere 

brevemente il pulsante del menu 

(4) per visualizzare l'opzione 

Riproduci/Elimina. Come mostra-

to nella figura seguente:

Figura 23 Interfaccia di 
riproduzione delle immagini

Figura 22 Interfaccia di 
selezione delle immagini

Figura 24 Interfaccia di selezione video

Figura 25 Interfaccia di riproduzione video

 Premere brevemente il pulsante 

del menu (4) per mettere in 

pausa l'interfaccia di riproduzi-

one a schermo intero. Come 

mostrato nella figura seguente:

(4) per accedere all'interfaccia 

di riproduzione a schermo 

intero. Come mostrato nella 

figura seguente:

duci/Elimina. Come mostrato 

nella figura seguente:

Tu� i diri� sono riserva� e non possono essere copia� e distribui� in qualsiasi forma senza autorizzazione scri�a.
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2.Sovrapposizione impermeabile: 

Quando questa funzione è attiva, le 

informazioni su data, DMC e 

distanza di misurazione verranno 

visualizzate sui video registrati in 

locale, sulle immagini catturate e 

1.Il modulo azimutale integrato deve 

essere calibrato se il binocolo viene 

trasportato dal luogo di produzione a 

diversi luoghi di utilizzo a causa 

dell'influenza del campo magnetico e 

della gravità. Le procedure di calibrazi-

one sono come mostrato nella figura 

seguente:

Impostazioni di posizione

Figura 29 Menu delle 
impostazioni di posizione

2.Declinazione magnetica: è 

possibile impostare i parametri di 

declinazione magnetica, come 

mostrato nella figura seguente:

Figura 30 Calibrazione Passo 1

Figura 31 Calibrazione Passo 2

Figura 32 Calibrazione Passo 3

Figura 33 Calibrazione Passo 4

Figura 26 Interfaccia di pausa video

Figura 28 Interfaccia di 
eliminazione immagine/video





Nell'interfaccia di riproduzione 

video, premere brevemente il 

pulsante Su (5)/il pulsante Giù (3) 

per cambiare immagine/video, 

mentre premere brevemente il 

pulsante di alimentazione (8) per 

tornare al menu precedente.

Se il file multimediale è vuoto, il 

prompt è come mostrato nella 

figura seguente:

Figura 27 Interfaccia di 
eliminazione immagini/video

Eliminazione di immagini/video

 Nell'interfaccia dei media e 

nell'interfaccia di riproduzione di 

immagini/video a schermo intero, 

premere a lungo il pulsante del 

menu (4) per visualizzare l'inter-

faccia di eliminazione. Come 

mostrato nella figura seguente:

sulla trasmissione WiFi.

Tu� i diri� sono riserva� e non possono essere copia� e distribui� in qualsiasi forma senza autorizzazione scri�a.
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Figura 37 Interfaccia 
delle impostazioni ora

Figura 38 Interfaccia di 
errore delle impostazioni ora

Impostazioni WiFi

Impostazioni ora

1.Nome WiFi: può essere solo visualiz-

zato, il nome può essere impostato 

3.Unità di altitudine: Metro/piede, 

metro per impostazione predefinita.

4.Unità di misurazione della distan-

za: Metro/piede, metro per 

impostazione predefinita.

1.Formato della data: A/M/G, G/M/A 

o M/G/A. A/M/G per impostazione 

predefinita.

2.Impostazioni del fuso orario: è 

possibile impostare il fuso orario, 

quello locale viene visualizzato per 

impostazione predefinita.

3.Impostazioni ora: può essere 

utilizzata quando l'ora satellitare è 

disabilitata; i parametri di impostazi-

one sono come mostrato nella 

figura seguente:

Figura 34 Impostazioni 
della declinazione magnetica

Figura 35 Menu delle impostazioni WiFi

Figura 36 Menu Impostazioni ora

tramite l'App; l'intervallo di impostazi-

one è di 1-32 caratteri, il nome predef-

inito è GEMINI_gli ultimi sei caratteri di 

Mac, ad esempio: GEMINI_78C132.

2.Tipo di crittografia: Nessuno/WPA2, 

WPA2 per impostazione predefinita.

3.Password: può essere solo visualiz-

zata, la password può essere imposta-

ta tramite l'App; l'intervallo di impostazi-

one è di 8-16 caratteri, la password 

iniziale è 12345678.

Tu� i diri� sono riserva� e non possono essere copia� e distribui� in qualsiasi forma senza autorizzazione scri�a.
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1.Informazioni sull’archiviazione: capac-

ità totale, capacità utilizzata e capacità 

rimanente vengono visualizzate nelle 

informazioni di archiviazione. Come 

mostrato nella figura seguente:

Informazioni

Figura 44 Menu Informazioni

Figura 45 Informazioni sull’archiviazione5.Correzione otturatore: Auto/Man-

uale, Auto per impostazione pre-

4.Ripristino del sistema: i dati delle 

immagini e dei video verranno 

cancellati e non potranno essere 

recuperati dopo il ripristino del 

sistema; tutti i parametri verranno 

ripristinati alle impostazioni di 

fabbrica, per cui è necessario 

eseguire prima un backup. Come 

mostrato nella figura seguente:

Figura 40 Interfaccia di formattazione

Figura 41 Formattazione riuscita

Figura 42 Interfaccia di 
ripristino del sistema

Figura 43 Ripristino 
del sistema riuscito

Impostazioni di sistema

1.Lingua: Inglese/tedesco/russo/fran-

cese/spagnolo/portoghese/ital-

iano/ceco/polacco/ungherese/olandes

e/norvegese/svedese/slovacco, 

inglese per impostazione predefinita.

2.Volume: l'intervallo di regolazione è 

1-5, 3 come predefinito.

3.Formattazione: i dati delle immagini e 

dei video verranno cancellati e non 

potranno essere recuperati dopo la 

formattazione, quindi si prega di fare 

prima un backup. Come mostrato nella 

Figura 39 Menu delle 
impostazioni di sistema

figura seguente: i dati delle immagini e 

dei video verranno cancellati e non 

potranno essere recuperati dopo la 

formattazione. Come mostrato nella 

figura seguente:

4.Ripristino del sistema: i dati delle 

immagini e dei video verranno cancel-

lati e non potranno essere recuperati 

dopo il ripristino del sistema; tutti i 

parametri verranno ripristinati alle 

impostazioni di fabbrica, per cui è 

necessario eseguire prima un backup. 

Come mostrato nella figura seguente:

definita.

Tu� i diri� sono riserva� e non possono essere copia� e distribui� in qualsiasi forma senza autorizzazione scri�a.
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Funzione WiFi18
I prodotti della serie GEMINI può connettersi al dispositivo mobile 

(laptop o telefono cellulare) per la trasmissione dei dati tramite la 

funzione WiFi.

Il nome e la password del WiFi dei prodotti della serie GEMINI posso-

no essere reimpostati tramite l’App InfiRay Outdoor.

Attivare la funzione WiFi nel menu rapido. (Per ulteriori informazioni, si 

prega di fare riferimento al Menu rapido-Voci abilitate-WiFi).

Dopo aver attivato la funzione WiFi, cercare il segnale WiFi con il 

nome "GEMINI_XXXXXX" sul dispositivo mobile; XXXXXX sono gli 

ultimi 6 cifre dell'indirizzo MAC del dispositivo.

Selezionare il WiFi e inserire la password per connettersi. La password 

predefinita è 12345678.

Una volta connesso con successo al WiFi, è possibile controllare il 

dispositivo tramite l'App InfiRay Outdoor scaricata sul dispositivo 

mobile.

Impostazione del nome e della password del WiFi









Figura 46 Informazioni sul sistema

2.Informazioni di sistema: MODEL-

LO, PN del dispositivo (DEV_PN), 

SN del dispositivo (DEV_SN), PN 

del modulo a infrarossi 

(CORE_PN), SN del modulo a 

infrarossi (CORE_SN), versione 

ARM, versione dell'algoritmo 

(ALG), versione LOGIC, versione 

NIOS e indirizzo MAC sono visual-

izzati nelle informazioni sul siste-

ma. Come mostrato nella figura 

seguente:

Tu� i diri� sono riserva� e non possono essere copia� e distribui� in qualsiasi forma senza autorizzazione scri�a.
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Aggiornamento del programma19
Le notifiche sugli aggiornamenti saranno pubblicate sul sito web 

ufficiale, sui media sociali o sull'App InfiRay Outdoor.

Collegare il PC al dispositivo tramite il cavo di tipo C e aprire la chia-

vetta USB sul PC.

Scaricare il file di aggiornamento dal sito ufficiale (www.infirayout- 

door.com) e memorizzarlo nella cartella denominata "aggiornamento" 

nello spazio di memoria di GEMINI.

Premere a lungo il pulsante di alimentazione (7) per riavviare il disposi-

tivo;

Il dispositivo cercherà automaticamente il file di aggiornamento memo-

rizzato nella cartella "aggiornamento" nello spazio di memoria di 

GEMINI.

Si prega di assicurarsi che il dispositivo sia completamente carico 

prima di effettuare l'aggiornamento.













Nota: Se il dispositivo viene riportato alle impostazioni di fabbrica, 

anche il nome e la password del WiFi verranno ripristinati alle im-

postazioni predefinite.





 Dopo aver collegato il prodotto al dispositivo mobile, individuare e fare 

clic sull'icona "Impostazioni"         nella schermata dell'immagine di 

InfiRay Outdoor per accedere all'interfaccia delle impostazioni.

Nella casella di testo, inserire e inviare il nuovo nome WiFi (SSID) e la 

password.

È necessario riavviare il dispositivo per rendere effettivi il nuovo nome 

e la nuova password.

Tu� i diri� sono riserva� e non possono essere copia� e distribui� in qualsiasi forma senza autorizzazione scri�a.
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Ispezione tecnica21

Manutenzione22

Si consiglia di effettuare un'ispezione tecnica ogni volta prima di utilizzare 

il binocolo. Controllare i seguenti aspetti:

La manutenzione dovrebbe essere effettuata almeno due volte l'anno e 

comprende i seguenti passaggi:

L'aspetto (non dovrebbero esserci crepe sul corpo).

Le condizioni dell'obiettivo e dell'oculare (non dovrebbero esserci 

crepe, macchie di grasso, sporco o altri depositi).

Lo stato della batteria (dovrebbe essere carica).

Il controller/pulsante deve essere funzionante.

Pulire la superficie delle parti metalliche e plastiche per rimuovere 

polvere e sporco con un panno di cotone. Si può utilizzare grasso 

siliconico per il processo di pulizia.

Pulire i contatti elettrici e gli slot della batteria sul dispositivo utilizzan-













InfiRay Outdoor20
I binocoli termografici della serie GEMINI supportano la tecnologia 

InfiRay Outdoor, che consente di trasmettere l'immagine dal binocolo 

allo smartphone o al tablet tramite WiFi in tempo reale.

È possibile trovare le istruzioni dettagliate su InfiRay Outdoor sul sito 

web: www.infirayoutdoor.com.

Scaricare e installare InfiRay Outdoor dal sito ufficiale (www.infirayout-

door.com), dall'App store o scansionando il codice QR sottostante.







Tu� i diri� sono riserva� e non possono essere copia� e distribui� in qualsiasi forma senza autorizzazione scri�a.
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Funzionamento a bordo del corpo

Questo dispositivo è stato testato per le tipiche operazioni di supporto del 

corpo. Per soddisfare i requisiti di esposizione alle radiofrequenze, è 

necessario mantenere una distanza di separazione minima di 0,5 cm tra il 

corpo dell'utente e il dispositivo, compresa l'antenna. I morsetti da cintura, 

le fondine e gli accessori simili di terze parti utilizzati da questo dispositivo 

non devono contenere componenti metallici. Gli accessori del corpo che 

non soddisfano questi requisiti potrebbero non essere conformi ai requisiti 

di esposizione alle radiofrequenze e dovrebbero essere evitati. Utilizzare 

solo l'antenna in dotazione o un'antenna approvata.

Informazioni legali e normative23
Campo di frequenza del modulo trasmettitore wireless:

WLAN: 2,412 - 2,472 GHz (per l'UE)

Potenza del modulo trasmettitore wireless < 20 dBm (solo per l'UE)

Noi con la presente dichiariamo che apparecchiatura radio 

della serie EYE III è conforme alle Direttive 2014/53/UE, 

2011/65/UE e RER 2017 (SI 2017/1206). Il testo completo 

della dichiarazione di conformità UE e ulteriori informazioni 

sono disponibili all'indirizzo: www.infirayoutdoor.com.



Usare uno strumento di pulizia specializzato e un solvente per pulire le 

superfici ottiche.

do un solvente organico non grasso.

Controllare la superficie di vetro dell'oculare e dell'obiettivo. Se neces-

sario, rimuovere la polvere e la sabbia dalla lente (è perfetto utilizzare 

un metodo senza contatto).

Questo dispositivo può essere utilizzato in tutti gli Stati membri dell'UE.

Tu� i diri� sono riserva� e non possono essere copia� e distribui� in qualsiasi forma senza autorizzazione scri�a.
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